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KLIMIT gio: collegamento a due fili con connettore a tre posizio-
Cronotermostati elettronici digitali ni per impianti di riscaldamento o condizionamento, |

cromotermostato ¢ completo di re batterie da 1,5 WV Al-
Klimit presenta una nuova linea di cronotermostati elet- calinel.R6 per 3 anni di avtonomia garantiti,

tromici digitali, facili da installare e utilizzane; con un de-
sign discreto, che ben si adatta ai diversi tipi d"ambiente, Klimit el
prodott ehe costituiscono Ja soluzione ideale per ade- V.le della Repubblica, & - 36030 Povolaro di Dueville (Vi)
guarsi alle vigenti norme in materia di risparmio energe-  Tel, 0444 351233 - Fax 0444 361237
tico. Questa sorta di centrale info@klimit.if - www. klimit. it
operativa permette di moni-
torare costantemente o
stato di funzionamento, |a
temperatura ambientale,
Vora e il profilo di pro-
SrAMMAFIONE in COrso.
consentendo guindi di

evitare dispendio di ener-
gia. Dotato di 9 programmi
preimpostati ¢ 4 personalizzabili, con possibilitd di scel-
ta tra diversi hivelli di temperature: regime, comfort ¢ n-
duzione notturna, presenta anche funzioni speciali come
il bloceo tasti. per prevenire modifiche aceidentali dei
parametri scelti o la sospensione provvisoria del funzio-
namento, ad esempio per 1 periodi di vacanza, Per quel
che riguarda "installazione & garamita facilig di cablog-

Rappresentante esclusivo
per I'ltalia
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