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dei codici TAG abilitati avviene con un
software dedicato mediante l'invio da PC del
nuovo file all‘indfrizzo del lettore. FT-Reader & in-
vece un lettore portatile autoalimentato che utiliz-
za il sistema di identificazione elettronica
senza contalto; i dati inseriti dagli ope-
ratori vengono scaricati nel PC con il
software in dotazione e il program-
ma abbinerd al codice TAG le de-
scrizioni precedentemente inserite
{quali il tipo di prodotto, il nominativo di
una persona, una centralina, ecc.); i dati, salvati sotto
forma di file ASCII, sono elaborabili da qualsiasi programma
di videoscrittura o foglio elettronico. Infine FT-Reader-RFID
& una apparecchiatura compatta da tavolo che pud essere a-
limentata sia a 12 V che a batterie, particolarmente indica-
ta per il controllo e gestione del personale; i dati che vengono
memarizzati (fino a 20,000 transazioni), ora di entrata e u-
scita completi delle loro causali e codice TAG, vengono sca-
ricati e salvati periodicamente nel P.C. come file ASCH.
Feonorma - San Vendemiano (Tv)

con una vasta gamma di segnali di in-
gresso e facilith di utilizzo dei coman-
di e delle funzioni. 11 monitor incorpo-
ra un pannello SXGA (1280 x 1024]
di alta gualitd in grado di riprodurre
immagini dotate di elevato livello di lu-
minosita, contrasto e profondita del
colore. Oltre alla tecnologia X-Algo-
rithm di Sony per la conversione di
segnali videno, il monitor effettua l'e
laborazione del segnale digitale a 10
| hit, garantendo immagini naturali con una
riproduzione accurata del colore. | segnali video vengano
riprodotti con una risoluzione di 700 linee TV, offrendo im-
magini ricche di dettaghi, un elemento essenziale in appli-
cazioni endoscopiche.
[ compatibile con una vasta gamma di segnali di ingresso,
tra i quali video SD e HD e segnali PC: oltre agli ingressi stan-
dard, sono disponibili cingue adattatori di ingresso opzionali
per I'uso nei due slot di espansione,
Sony ltalia - Cinisello BalsamofMi]

Testa

Klimit, agente esclusivo per
I"italia dei prodotti Herz Ar-
maturen, presenta la testa ter-
mostatica Design can anello
sagomato 9230 e la testa ter-
mostatica per non vedenti
7260. Questi due modelli so-
na un ulteriore risultato del-
I'avanzata teenologia di Herz e della sua sensibilita nell'in-
dividuare le problematiche che insorgano nel momento del-
'installazione ¢ dell'utilizzo, offrendo soluzioni utili, pratiche
ed efficienti. Le nuove teste sono state progettate pensan-
do ai portatori di handicap fisici per permettere loro comfort
e henessere all'interno delle loro case in completa autonomia.
La testa termostatica Design con anello sagomato permette
una regolazione precisa e semplice della temperatura ambiente
anche a portatori di handicap alle mani. La speciale sago
matura dell'anello di regolazione consente loro di ruotare la
testa termostatica e quindi impostare la temperatura desi-
derata, senza I'ausilio di tutte le dita della mano. La testa ter
moslatica per non vedenti & corredata da una ghiera di pla-
stica con impostazioni con linguaggio braille marcate sul
volantino e istruzioni d'uso sempre in linguaggio braille.
Klimit - Pavolara di Dueville {Vi}

Monitar

Il monitor LCD LMD-1950MD per applicazioni medicali ¢
conforme ai pitr rigidi standard medicali EMC (Electro-Ma-
gretic Compatibility) e utilizzabile in ambienti sterilizzati, Pre-
senta uno chassis priva di fori per la ventilazione per facili-
tame la pulizia. E' inoltre conforme allo standard di mon-
taggio VESA ed & ideale per installazione su un braccio
chirurgico all'interno di una sala operatoria. L'LMD-1950MD
offre notevoli vantaggi: riproduzione di immagini di alta
qualith, modalith di scansione selezionabili, compatibilita

Condotte d'aria

| 1l pannello ALPactive
| ha la capacita di inibi-
re lo sviluppo di hatte-
i, funghi ¢ muffe al-
'interno delle condotte
d'aria, grazie all'utilizzo
del composto antimi-
crobico AgION svilup-
pato dalla societa ame-
ricana AgION Techno-
lagies Inc, Il composto
inorganico AglON, mescolato con la vernice che protegge il
foglio di alluminio. previene la proliferazione batterica rila-
seiando in modo lento e costante joni di argento che reagi-
scono e neutralizzano qgli agenti biologici (batteri, muffe ¢
funghi) interrompendone il metabolismo ed impedendone la
proliferazione. L'azione di rilascio degli joni d'argento trat-
tenuti dalla zeolite avviene direttamente. |l pannello ALPac-
tive & un sandwich composto da uno strato di schiuma rigi
da in poliuretano a celle chiuse, senza CFC o HCFC, rivesti-
to su entrambi i lati da un foglio di alluminio. 1| nuovo
pannello, caratterizzato dal colore verde del foglio di allu-
minio, arricchisce la gia ampia gamma dei pannelli ALP of-
frendo, per alcune specifiche applicazioni, una maggior ga-
ranzia di qualita dell'aria in aggiunta ai tradizionali vantag-
gi delle condotte "pre-isolate™ ALP System.

| ALP. - Calcinate (Bg/

Pavimenti

Aquastep & un pavimento in laminato per locali umidi
completamente impermeabile, Si installa velocemente gra-
zie al sistema brevettato Uniclic che prevede un semplice ag-
gancio dei pannelli, senza aggiunta di colla. Non presenta
nessun problema di giunti aperti, nessun rischio di accumulo
di sporcizia, o peggio di danni aj listoni.
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