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Domenica

NUOVI OBBLIGHI

Stretta sui controlli
a centrali termiche
e contatori di calore

LEREGOLE

Dopo l'obbligo di installare ter-
movalvole ¢ contabilizzatori
di calore nei sistemi di riscal-
damento degli edifici, ora scai-
tano anche le verifiche periodi-
che sui contatori di calore e gli
aluri strumenti di misura,

Per limpianto centralizzato
condominiale deve pensarci
I'amministratore o le ditte che
sono  «terEo  responsabilee
dell'esercizio e della manuten-
zione del sistema. Come? Lo
spiega punto per punto il vade-
mecum di Assistal, I'associa-
zione delle im prest del settore
cheaderisce a Confindustria. E
sulla manutenzione degli im-
pianti a uso civile interviene la
guida della Confederazione na-
zionale dell'artigianato.

La comunicazione. L'obbligo,
spiegano da Assistal, rigua

la centrale termica del riseal-
damento condominiale men-
tre il ministero dello Sviluppo
economico non si € ancora
espresso sui contabilizzator
installati sui singoli termosifo-
ni. 11 proprietario dello stru-
mento di misurazione o chi &
responsabile dell’attivita deve
comunicare entro trenta gior-
ni alla Camera di commercio
locale 'entrata in servizio o la
fine dell'utilizzo, oltre che le ca-
ratteristiche del sistema. Va
mantenuta |'integrita del con-
trassegno apposto in sede di

Verifiche e periodicita

Contatori di calore con portata
nominale fino a 3 metri cubif/ora
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verifica periodica, oltre che di
ogni altro marchio, sigillo, pu-
re di tipo elettronico, o di ele-
mento di protezione. E curata
I'integrita dei sigilll provvisori
applicati dal riparatore, che ri-
lascia una dichiarazione con
cui descrive l'intervento effet-
tuato. Bisogna poi conservare
il libretto metrologico pii
'eventuale ulteriore documen-
tazione prescritta e curare il
corretto funzionamento degli
strumenti.

annzausunmmﬂguigu:m-
to tempo scattano le verifiche?
Dipende dalla potenza e dal ti-

LA FREQUENZA
DELLE VERIFICHE
DIPENDE

DALLA POTENZA

E DALLA TIPOLOGIA
DELLO STRUMENTD
A GARANZIA DELLA
SUA INTEGRITA
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Bl | consensore
T B di flusso meccanico

mum 5

anni

- . . con sensore
i} . [} di flusso statico

mms g8

anni

aCEmtimetTi

uando la portata nominale

ell'impianto & fino ai 3 metri
cubi per ora, | controlli vanno
effettuati ogni sel o noveannia
seconda che il sensore sia a
flusso meccanico oppure stati-
co, che diventano rispettiva-
mente cingue e otto anni quan-
do la portata del contatore va
oltre quella soglia. E bisogna
effettuare una nuova verifica
periodica se nel frattempo vie-
ne realizzato un intervento
che prevede la rimozione del
sigillo come anche la sostitu-
zione dellasonda.

§u del contatore di calore.

E necessario che tutta I'attivita
sia svolta da societa ricono-
sciute da Accredia che hanno i
uisiti  indicati dal dm
9372007 e hanno presentato a
Unioncamere la segnalazione
di inizip attivitd ad hoc. Ma fi-
no al 17 marzo 2019 potranno
continuare a svol i control-
li | laboratori e gil organismi
ia riconosciuti dalle ere
i commercio in base alle nor-
mative abrogate,
Effetto serra. Dalla Cna, intan-
to, arrivano le indicazioni per
la manutenzione di impiant
di condizionamento dell'aria
che utilizzano come refrige-
ranti F gas, vale a dire gas fluo-
rurati aeffetto serra: si tratta di
apparecchi utilizzati Ser la cli-
matizzazione estiva degli am-
bienti e di recente anche per il
riscaldamentoinvernale, in so-
stituzione o in abbinamento ai
tradizionali generatori di calo-
re agas, [l punto ¢ che gli F gas
sono nocivi  se  inirodott
nell'atmosfera e le norme I':I.i-
ropee im ono un control-
lo It-ﬁile p?gﬁe con frequenza
prestabilita in funzione del
contenuto in gas fluorurat
espresso in “tonnellate di
CO2", vale a dire dodici, sei e
tre mesi se la quantita risulta
compresa fra cingue e cin-
quanta tonnellate, fra cinguan-
taecinquecento o supera i cin-
quecento; che diventano venti-
ﬂualu'u. dodici e sei mesi quan-
o l'impianto ¢ dotato di un si-
stema di rilevamento delle per-

ite.

Pellet e fumi. Chiudiamo coi
sistemi a biomasse: la manu-
tenzione per gli impiant di po-
tenza inferiore a 15 kw, spiega
la Cna, va fatta ogni anno per
caldaie e apparecchi ad acqua
come termaocamini, termostu-
fe e termocucine, ogni due per
quellia pellete a focolare chiu-
soad aria e ogni quatiro per gli
:E.{rpamhl a focolare aperto.
or il sistema di evacuazione
di fumi il controllo scatta dopo
la quarta tonnellata di combu-

stibile utilizzato.
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