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CRONOTERMOSTATO E IGROSTATO

Digitale settimanale
Scheda Tecnica K 1002 17 — Edizione 1023

» Immagine prodotto

(seitron

» Descrizione
Cronotermostato digitale settimanale programmabile (cronotermoigrostato) alimentato a batteria per regolazione
caldo/freddo e umidificazione/deumidificazione.
La modalita di deumidificazione é disponibile, a scelta, solo in modalita raffrescamento o in modalita
riscaldamento/raffrescamento.
Fino a 7 programmi distinti, uno per ogni giorno della settimana, con tempo di intervento minimo di 1/2 ora su 48
fasce orarie per giorno e temperature/umidita su 3 livelli (Comfort, Ridotto, Off/Antigelo). Funzione antigelo e
controllo del punto di rugiada. Ampio display retroilluminato. Ottimizzazione delle accensioni. Funzione vacanze
(1h +99gg.) e pulizie. Possibilita di comando via telefono e predisposizione per sonda remota.

» Caratteristiche tecniche

Alimentazione a batterie 2x1,5VAA

Dimensioni A87 L132 P27mm

Grado di protezione IP30

Classe Reg. 2013/811/CEl = 1,0%

Uscita 5(1)A @ 250V~ SPDT
Temperature impostabili 3 (comfort-ridotto-Off/anti gelo)
Intervallo di lavoro temperatura 5..40°C

Antigelo 0,5..25°C

Sensore interno temperatura NTC (10K Ohm @ 25°C)

Campo di regolazione deumidificazione 3(comfort-ridotto-off/punto di rugiada)
Intervallo di lavoro deumidificazione 10..95% RH

3° livello di regolazione deumidificazione Off .. 20..90% RH

Sensore interno deumidificazione SHT-21
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» Accessori

Sonda Ambiente con montaggio a parete — STA DO1

Sensore NTC, campo di lavoro 0 — 50 °C, resistenza 10K Ohm (a 25 °C), grado di protezione IP30.
Dimensioni A85 x L85 x P31 mm

Sonda temperatura aria/acqua — STL DO1

Sensore NTC, campo di lavoro -25 — 125 °C, resistenza 10K Ohm (a 25 °C), grado di protezione IP65.
Dimensioni P6 x L25 mm

Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo.
Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire
visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in

funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande
rivolgetevi alla succursale HERZ a voi piu vicina.
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