
 
 

 

 

 
 

 

 

1.1 Caratteristiche del prodotto 

 

 

1.2  

 

 

     

K135237  Standard 230 V 6 
 

 
 Standard 230 V 10 
 Premium 230 V 6 
 Premium 230 V 10 

 

1.3 Accessori  
• Attuatori termoelettrici 230 V 

 
  

KiSEi, la tua casa a portata di clic Scheda tecnica

Stazione Base Kisei Smartware - Cod. K1352xx
La stazione base KiSEi Smartware è l'unità centrale di collegamento e 
controllo per un preciso sistema di controllo centralizzato della tempera-
tura stanza per stanza dei sistemi di riscaldamento radianti.
La stazione base elabora le temperature target registrate e quelle e�ettive 
delle unità di controllo ambiente (Termostati) KiSEi Smartware collegate. 
Secondo queste informazioni, gli ambienti vengono sempre impostati alla 
temperatura speci�cata tramite gli attuatori termici collegati.
La versione Premium o�re una dotazione completa con ampie possibilità 
di collegamento per varie applicazioni (Caldo/Freddo, Deumidi�cazione, 
etc.). In alternativa è disponibile una versione standard con controllo della 
pompa.
I componenti KiSEi Smartware possono essere installati e gestiti in modo 
autonomo senza connessione Internet. In alternativa, esiste la possibilità 
di espansione e integrazione nel sistema Alpha Smart basato su cloud e 
quindi di controllo intelligente e con�gurazione individuale tramite Alpha 
Smart App.
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• Design moderno e di alta qualità
• Perfetto per l'uso in case unifamiliari e plurifamiliari
• Utilizza la banda SRD 868,3 e 869,525 MHz
• Crittogra�a sicura dei dati utente con AES 128
• Versioni a 230 V a 6 o 10 zone
• Guidacavo e pressacavo collaudati
• Tecnica di collegamento a innesto/serraggio senza viti
• Collegamento di un massimo di 14 attuatori (1 - 2 per zona)
• Modulo pompa integrato
• Le seguenti funzioni possono essere assegnate a due uscite di 
commutazione: controllo della pompa, controllo della caldaia, 
controllo del pilotaggio o del deumidi�catore*
• Ingresso change over e monitoraggio del punto di rugiada*
• Algoritmo di controllo perfetto grazie ad anni di esperienza.
• Bilanciamento automatico del carico per un �usso equilibrato del 
�uido riscaldante. Ideale per pompe di calore
• Bilanciamento idraulico automatico (certi�cato TÜV Rheinland)

• Pro�li di riscaldamento con temperature e tempi di commutazione 
diversi
• Modalità operative (antigelo, automatico, emergenza, vacanze)
• Funzione Smart Start/Stop con e�etto di autoapprendimento per un 
funzionamento ancora più e�ciente dal punto di vista energetico
• Funzione di protezione della valvola e di protezione della pompa
• Per attuatori con direzione di controllo NC
• Portata radio tipica in campo libero: 270 m.
• Tecnologia radio sicura per un posizionamento ottimale senza sforzo di 
cablaggio
• Installazione e manutenzione collaudate e facili
• Facilità d'uso e messa in servizio
• Bus universale per futuri ampliamenti
• Compatibile con i servizi Alpha Cloud. Successivo ampliamento del 
funzionamento autonomo in una soluzione completa per la casa 
intelligente tramite Access Point.

La qualità del prodotto KiSEi garantisce un'installazione, un funzionamento e una manutenzione facili e intuitivi dell'intero sistema.

Contenuto della confezione

Nella versione base, la Stazione Base KiSei Smartware viene consegnata come dispositivo neutro senza logo e in colore bianco.

La Guida di installazione rapida per l'installazione e la messa in servizio è inclusa nelle seguenti 11 lingue:
• Tedesco   • Inglese  • Francese • Olandese • Italiano  • Spagnolo
• Danese/Norvegese • Finlandese • Svedese • Polacco

Codice Articolo Versione Contenuto della confezioneAlimentazione Zone
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• Stazione Base KiSEi Smartware
 
• Guida installazione rapida 11 lingue
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2 Funzionamento
Funzionamento autonomo (abbinamento locale) senza connessione ai servizi Alpha Cloud 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
Estensione delle funzionalità del sistema tramite Access Point 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Scheda tecnica

KiSEi Alpha Smartware 
Distribuito da Infinity + srl
Viale della Repubblica, 8 - 36031 Dueville (Vi)

 
 0444 361233  
info@klimit.it 
www.herzitalia.it  

 
 KiSEi

LA TUA CASA A PORTATA DI CLICK

• Abbinamento semplice con il semplice tocco di un pulsante
 - Assegnazione rapida dei termostati alle zone desiderate
 - Nessuna connessione Internet richiesta per la messa in servizio e l'utilizzo

• Controllo tramite centralina ambiente radio con display
 - Comoda messa in servizio del sistema senza materiale ausiliario
 - Le funzioni più importanti sono accessibili dal display della centralina   
   ambiente

• Aggiornamento tramite Access Point
 - L'aggiunta di un Access Point consente l'accesso a Internet
 - Pertanto, l'accesso completo al sistema avviene tramite l'app Alpha Smart

• Controllo tramite l'app Alpha Smart
 - Comoda parametrizzazione e configurazione del sistema tramite app
 - Sensazione di massimo comfort in ogni ambiente
 - App disponibile per iOS e Android
 - Funzionamento intuitivo e facile da usare
 - Accedi al sistema da qualsiasi luogo
 - Capacità di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti
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Funzioni di regolazione e controllo 
 
 
 
 

• Bilanciamento automatico del carico
 - Grazie alla regolazione all'avanguardia, il flusso del fluido riscaldante viene  
 regolato in modo tale da eliminare quasi completamente i picchi e gli abbassa
 menti di carico. In questo modo si ottiene un flusso più continuo del fluido 
 riscaldante, che mantiene il circolatore nell'intervallo di funziona
 mento ottimale.

• Modulo pompa integrato con funzione di protezione della pompa
 - Attivazione della pompa tramite contatto privo di potenziale
 - Stazione base a 230 V interconnessa per il collegamento diretto della pompa.
 - Ritardo di avvio e inerzia predefinito di 2 minuti
 - Commutazione ciclica della pompa per evitare danni durante periodi di fermo 
 prolungati

• Libera assegnazione delle funzioni alle 2 uscite di commutazione*
 - Controllo pompa parametrizzabile
 - Controllo caldaia parametrizzabile
 - Cambio del controllo pilota
 - Controllo del deumidificatore

• Ingressi*
 - Cambio Estate/Inverno
 - Controllo del monitoraggio del punto di rugiada

• Funzionamento di emergenza
 - Attivazione ciclica degli attuatori di una zona se da essa non viene ricevuto  
 alcun segnale per un periodo prolungato (ad es. a causa di batterie scariche).
 - Impedisce un completo raffreddamento della zona interessata.

• Protezione antigelo
 - Evita il congelamento delle linee durante i periodi senza controllo della 
 temperatura (es. in caso di assenza)

• Funzione di protezione della valvola su tutte le uscite
 - Attivazione ciclica degli attuatori
 - Evita l'intasamento delle valvole nei periodi senza controllo della temperatura

• Funzione Avvio Intelligente
 - Con effetto di autoapprendimento
 - Calcolo automatico dei tempi di riscaldamento e dei tempi di attesa del 
 riscaldamento richiesti
 - Fornitura esatta della temperatura desiderata dall'utente al momento   
 impostato con il minor consumo energetico possibile
 - Nessun surriscaldamento degli ambienti

*La funzione è disponibile solo nella variante Premium. La variante Premium sarà disponibile dall'autunno 2023.
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Funzionamento e indicazione 

 

Connessioni (ingressi e uscite)  

 
 

 
 

 

• Programmazione e funzionamento tramite pulsanti
 - Comoda programmazione e utilizzo delle stazioni base tramite 2 pulsanti 
 (sempre accessibili anche con il coperchio chiuso)

• Indicazioni di stato a LED chiare e sempre ben visibili
 - Stato di funzionamento (acceso/spento)
 - Fusibile
 - Associazione del sistema
 - Errori di sistema
 - Un LED di stato per zona di riscaldamento
 - Stato di commutazione dell'uscita della pompa e dell'uscita della caldaia*
 - Stato di funzionamento riscaldamento/raffreddamento*
 - Scarsa ricezione
 - Abbinamento con termostati

• Comoda tecnologia di inserimento/serraggio
 - Collegamenti rapidi fino a 14 attuatori
 - Minimo sforzo per l'integrazione del controllo della pompa
 - Per cavi rigidi e flessibili da 0,2 - 1,5 mm²

• Uscite:
 - Fino a 14 attuatori termici (fino a due attuatori per zona)
 - Controllo della pompa

• 2 uscite di commutazione con selezione libera delle funzioni*:
 - Controllo della pompa
 - Controllo della caldaia
 - Cambio del controllo pilota
 - Controllo del deumidificatore

• Ingressi*:
 - Cambio Estate/Inverno
 - Controllo del monitoraggio del punto di rugiada

• Altri collegamenti:
 - Bus universale per futuri ampliamenti
 - Collegamento alla rete
 - Rubinetto di collegamento alla rete (ad esempio per l'alimentazione di una 
 pompa)

• Combinazione di più circuiti di riscaldamento con una sola regolazione ambiente in 
ambienti grandi

*La funzione è disponibile solo nella variante Premium. La variante Premium sarà disponibile dall'autunno 2023.
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3 Dati tecnici  

     

Nr. Max zone  6 10 6 10 
Nr. Max attuatori  4x2 + 2x1 4x2 + 6x1 4x2 + 2x1 4x2 + 6x1 
Tensione di alimentazione 230 V / ±10% / 50 ... 60 Hz 
Potenza assorbita in standby  1.5 W 
Massimo consumo energetico (senza pompa) 50 W 
massimo carico nominale di tutti gli attuatori 24 W 
Protezione da sovraccarico Limitazione di corrente tramite fusibile dell'apparecchio 
Fusibile 5 x 20 mm, T4AH 
Classe/tipo di protezione  II / IP20 
Tecnologia radio/protocollo radio 868.3 and 869.525 MHz (SRD band) / cSP-L 
Tipica portata radio in campo libero 270 m 
Collegamenti  
Elemento di commutazione/potenza di commutaz. per risc.

 
Relay/ max. 1 A consentito 

Collegamento Circolatore Contatto: commutazione unipolare/relè più vicino/alimentazione diretta della pompa possibile 
Ritardo di accensione/Tempo di follow-up della pompa 2 minuti  parametrizzabile parametrizzabile 

Capacità di commutazione del collegamento della pompa 3 A con cosj=1 / induttivo max. 200 VA 
Collegamento caldaia (R2) - Contatto: commutazione monopolare/relè normalmente aperto  
Ritardo di accensione/tempo di post-attivazione della caldaia -   

Capacità di commutazione collegamento caldaia (R2) - 3 A con cosj=1 / induttivo max. 200 VA 

Collegamento bus universale RJ12 
Collegamento terminali 0.75 mm² - 1.5 mm² 
Sezione della linea: massiccia 0.2 to 1.5 mm² 
Sezione della linea: filo flessibile con ADH senza guaina 
in plastica max. 1.0 mm² 

Sezione della linea: cavo fine con ADH con guaina in plastica max. 0.75 mm² 
Lunghezza di spelatura del filo 8 to 9 mm 
Connessione di rete principale Terminali di collegamento NYM 3 x 1.5 mm² 
Elementi di visualizzazione (LED)  
Zone di riscaldamento verde (1 LED per HZ - zona) 
Fusibile rosso 
Accoppiamento giallo  
Cancellazione giallo  
Alimentazione / Errore verde / rosso 
Circolatore verde 
Caldaia - verde 

Raffreddamento / H% - blue 

Elementi operativi   
Pulsante Imposta Associazione e pulsante Imposta Cancella disponibile 
Controllo sistema  
Modo controllo  PI / 2 punti dopo la modifica manuale della temperatura target per 30 minuti 
Precisione di controllo del valore target impostato: ±1 K 
Oscillazione di controllo  ±0.2 K 
  
Durata  60.000 h 
Funzione Type 1.C 
Grado di contaminazione 2 
Tensione di picco nominale 1500 V 
Temperatura ambiente ammissibile / - Umidità ambiente 0 ... 50 °C / 5 ... 80%, senza condensa 
Temperatura di stoccaggio/trasporto -25 °C … +70 °C 
Norme e regolamenti  2014/53/UE apparecchiature radio; Direttiva RoHS 2011/65/UE 
Classe ERP sec. al Regolamento UE 811/2013 1=1 % 
Materiale PC+ABS 
Colore RAL7035 (bianco segnale) 
Dimensioni  290 x 52 x 75 mm 
Peso  670 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 g 680 g 710 g 

K135237 K135273 K135200 Lorem ipsumK135270

parametrizzabile parametrizzabile
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3.1 Dimensioni  
 

 Stazione base a 6 o 10 zone  

 

 
 

3.2 Approvazioni e certificati 

 
L'identificazione CE documenta che i prodotti immessi sul mercato sono conformi ai requisiti applicabili delle 
Direttive UE.

 

Bilanciamento idraulico automatico certificato da TÜV Rheinland 
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