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	HIU Renova
Satellite d’utenza per riscaldamento a radiatori e produzione istantanea acqua calda sanitaria a 45°C, completo di: valvola presso-termostatica per la regolazione centralizzata della temperatura dell'acqua calda con circuito prioritario dell'acqua calda, valvola per bypass periodo estivo, regolatore di pressione differenziale 25-60 kPa su circuito primario, Regolatore di pressione differenziale 23 kPa per Impianto di riscaldamento con valvola di zona con attuatore elettrotermico a 230V, filtro a maglia fine nella linea di alimentazione primaria, predisposizione per contatore di calore, valvola di sfogo aria. Fluido d’impiego: acqua. Massima percentuale glicole: 30%. Temperatura massima fluido: 85°C. Pressione massima di esercizio: - circuito primario: 16 bar, circuito primario: 3 bar. Potenza nominale scambiatore riscaldamento: 12,5 kW. Portata massima circuito sanitario: 11, 15, 18 l/min a seconda del modello con temperature mandata/ritorno 55/20 o 65/20 °C e pressione differenziale minima di 46/52/51 kPa.
Satellite HIU Renova con TSR* - 11 l/min

Satellite HIU Renova con TSR* - 15 l/min

Satellite HIU Renova con TSR* - 18 l/min

*TSR= Valvola con controllo termostatico per temperatura ACS
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