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KlimEasy Dual

Cassetta preassemblata per la distribuzione
in impianti radianti e ventilconvettori

Gestisci in modo semplice e automatico riscaldamento e
raffrescamento. Tutto il necessario in un’unica cassetta
pronta all'installazione.

™ Installazione rapida

™ Gestione caldo/freddo

™ Componenti premontati

™ l|deale per residenziale e terziario

™ Alta efficienza energetica
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Pressione max 10 bar
Temperatura max 90 °C
Attacchi G11/4"
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KLIMEASY DUAL - Cassetta per impianti radianti +
ventilconvettori

Modulo idronico premontato per la distribuzione di impianti
misti a doppia temperatura.

II sistema KLIMEASY DUAL & una cassetta metallica
preassemblata contenente:

valvola a 3 vie deviatrice motorizzata, per la selezione
automatica tra circuito di riscaldamento e raffrescamento;
Set collettori per pannelli radianti DN 25 con
misuratore/regolatore di flusso, valvole termostatiche con
predisposizione per testine elettrotermiche;

Set collettori di distribuzione per fan coil, con valvole
termostatiche predisposte per testine termoelettriche e
detentori di regolazione;

Raccorderia di collegamento interna in ottone nichelato,
preinstallata e collaudata;

Gruppi di sfiato aria e scarico per manutenzione facilitata su
entrambi i collettori;

Valvole a sfera con termometri in ingresso e uscita del
modulo.

Il gruppo e progettato per impianti con doppia distribuzione
(radiante per il caldo e ventilconvettori per il freddo) in edifici
residenziali, commerciali o direzionali, e consente la gestione
automatica delle stagioni caldo/freddo tramite comando da
centralina climatica o segnale remoto.

Alimentazione servomotore 230V -50Hz
Numero circuiti radianti max 12

Numero circuiti ventilconvettori max 5




