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KLIMEASY DUAL 
Cassetta preassemblata per la distribuzione 

in impianti radianti e ventilconvettori 
Scheda Tecnica K 8575 xx – Edizione 1025 

 Immagine prodotto 
 

 
 

 Versioni e dimensioni 
 

Codice Nr. 
Derivazioni 

Radiante 

Nr. 
Derivazioni 

Fan Coil 

Dimensioni 
cassetta 

[mm] 

 Codice Nr. 
Derivazioni 

Radiante 

Nr. 
Derivazioni 

Fan Coil 

Dimensioni 
cassetta 

[mm] 
K 8575 33 3 3 850  K 8575 83 8 3 1000 
K 8575 34 3 4 850  K 8575 84 8 4 1200 
K 8575 35 3 5 850  K 8575 85 8 5 1200 
K 8575 43 4 3 850  K 8575 93 9 3 1200 
K 8575 44 4 4 1000  K 8575 94 9 4 1200 
K 8575 45 4 5 1000  K 8575 95 9 5 1200 
K 8575 53 5 3 850  K 8575 103 10 3 1200 
K 8575 54 5 4 1000  K 8575 104 10 4 1200 
K 8575 55 5 5 1000  K 8575 105 10 5 1200 
K 8575 63 6 3 1000  K 8575 123 11 3 1200 
K 8575 64 6 4 1000  K 8575 114 11 4 1200 
K 8575 65 6 5 1200  K 8575 115 11 5 1400* 
K 8575 73 7 3 1000  K 8575 123 12 3 1200 
K 8575 74 7 4 1000  K 8575 124 12 4 1400* 
K 8575 75 7 5 1200  K 8575 125 12 5 1400* 

 
La cassetta ha una profondità regolabile da 80 a 130 mm e un’altezza regolabile da 550 a 650 mm. Lo spessore minimo 
del modulo KlimEasy Dual è 90 mm. 
* Le dimensioni di questa cassetta sono 1400x600x110 mm  
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 Applicazione 
Il sistema KLIMEASY DUAL è la nuova soluzione di Herz Italia per la gestione integrata di impianti a pavimento 
radiante e fan coil. 
Progettato per installazioni residenziali e commerciali, combina in una cassetta premontata tutti i componenti 
necessari alla distribuzione e commutazione tra i due circuiti, riducendo tempi di installazione e complessità 
progettuale. 

 

 Descrizione componenti  
HERZ Cassetta per collettori telescopica a filo muro – K 8570 xx 
Struttura in lamiera d’acciaio zincata a fuoco, costruita in unica soluzione facendo corpo unico tra la cassetta e una 
zoccolatura da 100 mm, nella quale sono inseriti i piedini, con estensione di ulteriori 100 mm oltre l’altezza della 
zoccolatura. Dotata di un pannello anteriore di protezione da inserire durante i lavori (su richiesta).  
Cornice a scomparsa con portello a filo muro laccato bianco (RAL 9010). 
Zoccolo alla base asportabile e regolabile. Guida inferiore di inserimento tubi asportabile per un montaggio 
semplificato dei tubi in acciaio dolce e per tubi in plastica. 
– PROFONDITÀ REGOLABILE da 80 a 130 mm 
– Luce netta 450 mm, altezza da 550 mm (regolabile) 
– Larghezza da 400 a 1.200 mm 
– Zoccolo da 100 mm. Passaggio tubi facile 
– Installabile su laterizio e su cartongesso 
– In lamiera zincata da 0,8 mm 
– Piedini estendibili 
– Dotate di CORNICE A SCOMPARSA con porta a FILO MURO 
– Grazie alla cornice è possibile estendere di altri 30 mm la profondità 
– Eleganza, praticità e durevolezza garantite, dimensioni contenute 
– Adatte anche in caso di spessori ridotti 

 

HERZ Valvola a sfera a 3 vie deviatrice con attacchi filettato maschio - DN 32 – 1 2412 74 
Valvola di controllo di zona in riscaldamento e sistemi di raffreddamento. 
Tenuta sfera PTFE, tenuta vitone EPDM. 
Temperatura operativa massima: 110 °C, PN 10. 
Angolo di rotazione motore di 90°, tempo 12 secondi. 
Servomotore con microinterruttore ausiliario regolabile incluso 

 

HERZ Set collettori per pannelli radianti con misuratore/regolatore di flusso – DN 25 – 1 8633 xx 
Composto da: 
collettore di mandata con misuratori/regolatori di flusso da 6 l/min, collettore di ritorno con gruppi otturatori 
termostatici, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 
3/4, collettore con filetto femmina G 1″ 

 

HERZ Set collettori per ventilconvettori – DN 25 – 1 8631 xx 
Composto da: 
collettore di mandata con detentori di regolazione/intercettazione, collettore di ritorno con gruppi otturatori 
termostatici, sfiato, scarico con attacco per tubo, tappi e staffe di sostegno. Derivazioni con attacchi per tubo G 
3/4, collettore con filetto femmina G 1″ 

 

HERZ Valvole a sfera con termometro – DN 25 – K 0920 50 
Con maniglia a farfalla rossa e blu, collegamento FM G 1 1/4" 

 

Le schede tecniche dei singoli articoli sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.herzitalia.it 
 

 Caratteristiche tecniche principali 
• Portata nominale:     max 6 l/min per ogni derivazione del collettore radiante 
• Pressione massima di esercizio:    4 bar 
• Temperatura max:     90 °C 
• Attacchi collettori:     G 1” 
• Alimentazione valvola motorizzata:   230V – 50Hz (24V su richiesta) 
• Grado di protezione servomotore valvola:   IP 42 
• Materiali:      ottone, acciaio inox, ottone nichelato 

 

http://www.herzitalia.it/
http://www.herzitalia.it/


KLIMEASY DUAL  
 

www.herzitalia.it  3 

 Vantaggi applicativi 
• Soluzione premontata che riduce tempi e errori di installazione 
• Integrazione diretta con sistemi radianti Herz e fan coil di qualsiasi marca 
• Facilità di manutenzione grazie alla disposizione frontale dei componenti 
• Possibilità di personalizzazione (numero di circuiti, varie profondità di incasso, valvola on/off 230V o 24V) 

 
 

 Disegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esempio applicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i dati contenuti in questo documento corrispondono alle informazioni esistenti al momento della stampa e hanno solo carattere informativo. 
Ci riserviamo eventuali modifiche e adeguamento al progresso tecnico. Le figure si intendono come simboli per i prodotti e possono quindi differire 
visivamente dal prodotto stesso. Differenze di colore possono dipendere dalla stampa. Vi possono essere anche delle differenze nei prodotti in 
funzione della nazione in cui sono distribuiti. Ci riserviamo eventuali modifiche delle specifiche tecniche e del funzionamento. Per domande 
rivolgetevi alla succursale HERZ a voi più vicina. 
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