
Immagine prodotto

Dimensioni in mm

Descrizione

Il gruppo 4 PF03 è composto da: Componenti
nr. 1 valvola di sovrappressione Herz 1 4004 42 con bocchettone di collegamento
nr. 1 tubo in rame sagomato
nr. 1 nipplo 1" x 3/4" ø 18 mm. per il collegamento al collettore di mandata
nr. 1 riduzione 1" x 3/4" per il collegamento al collettore di ritorno.

Esempio di regolazione

Esempio di regolazione: Portata 875 l/h
Pressione differenziale 0,41 bar
Valore regolato 3,3

Il gruppo 4 PF03 è un kit di sovrappressione per l'installazione sui collettori Herz Armaturen         1 
8531 .. o 1 8532 .., negli impianti con dispositivi automatici o manuali sui corpi scaldanti come
valvole termostatiche, attuatori termoelettrici o valvole di zona. Questo gruppo permette lo sfogo del 
fluido nel momento in cui la pressione all'interno del circuito aumenta a causa della chiusura di uno o 
più corpi scaldanti od anelli. In questo modo si evitano fastidiosi fischi dovuti all'acqua all'interno 
dell'impianto ed eventuali danni al circolatore.

ci riserviamo eventuali modifiche di 
adeguamento al progresso tecnico.
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