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	Regolatore di pressione differenziale

Regolatore proporzionale per mantenere costante la pressione differenziale in versione flangiata, a sede diritta.

Corpo in ghisa GJL 250 secondo norma EN 1561, flange secondo norma EN 1092, tipo PN 16, verniciata in blu; membrane ed o-ring in EPDM; con capillare da 1000 mm.

Pressione differenziale regolabile da 50 a 300 mbar.

Con 2 fori da 1/4 per lo scarico, chiuso con tappi a vite.

Temperatura d’esercizio massima : 110 °C

Pressione d’esercizio massima : 10 bar

Pressione differenziale massima sulla valvola : 2 bar

Dimensioni : DN 25 – 1”        –  Kvs 9,5 m3/h    –  300-4000 l/h

Dimensioni : DN 32 – 1 1/4”  –  Kvs 13,2 m3/h  –  400-4500 l/h

Dimensioni : DN 40 – 1 1/2”  –  Kvs 15,6 m3/h  –  500-6000 l/h

Dimensioni : DN 50 – 2”        –  Kvs 25,5 m3/h  –  700-9000 l/h

Dimensioni : DN 65 – 2 ½     –  Kvs 26  m3/h    –  750-10000 l/h

Dimensioni : DN 80 – 3”        –  Kvs 27  m3/h    –  750-12000 l/h
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