	Quantità
	Descrizione
	Codice
	Prezzo
	Prezzo complessivo

	
	Valvola termostatica di zona a 3 vie, miscelatrice, deviatrice e commutatrice
Per la regolazione di impianti di riscaldamento e condizionamento. Con attacco per testa termostatica o attuatore termoelettrico M 30 x 1,5 (H). Corsa dell’otturatore maggiorata: 3,7 mm.
Con lo stelo abbassato la via A è chiusa; con lo stelo alzato la via B è chiusa

Con 3 attacchi filettati maschio e tenuta a sede piana.

Temperatura d’esercizio massima : 120 °C

Pressione d’esercizio massima : 16 bar

Dimensioni : DN 10 – Kvs 0,4
Dimensioni : DN 10 – Kvs 0,63
Dimensioni : DN 10 – Kvs 1,0
Dimensioni : DN 10 – Kvs 1,6
Dimensioni : DN 15 – Kvs 2,5
Dimensioni : DN 15 – Kvs 4,0
Dimensioni : DN 20 – Kvs 5,0


	1 7762 50
1 7762 60

1 7762 70

1 7762 80

1 7762 51

1 7762 61

1 7762 62


	
	

	
	Valvola termostatica di zona a 3 vie a 4 attacchi, miscelatrice, deviatrice e commutatrice
Per la regolazione di impianti di riscaldamento e condizionamento. Con attacco per testa termostatica o attuatore termoelettrico M 30 x 1,5 (H). Corsa dell’otturatore maggiorata: 3,7 mm.

Con lo stelo abbassato la via A è chiusa; con lo stelo alzato la via B è chiusa

Con 4 attacchi filettati maschio e tenuta a sede piana.

Temperatura d’esercizio massima : 120 °C

Pressione d’esercizio massima : 16 bar

Dimensioni : DN 10 – Kvs 0,4

Dimensioni : DN 10 – Kvs 0,63

Dimensioni : DN 10 – Kvs 1,0

Dimensioni : DN 10 – Kvs 1,6

Dimensioni : DN 15 – Kvs 2,5

Dimensioni : DN 15 – Kvs 4,0

Dimensioni : DN 20 – Kvs 5,0


	1 7763 50

1 7763 60

1 7763 70

1 7763 80

1 7763 51

1 7763 61

1 7763 62


	
	


